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Стр. 7. Техническая спецификация. Версия: 2.1. Дата: 27.09.2022 

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 305 
                              LMP 305    XXX XXXX X X X X X X X XXX XXX 

ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕДИНИЦАХ 

Избыточное в бар 400           

Избыточное в м вод. ст. 401           

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 

0..0,1 бар (0..1 м вод. ст.)  1000          

0..0,16 бар (0..1,6 м вод. ст.)  1600          

0..0,25 бар (0..2,5 м вод. ст.)  2500          

0..0,4 бар (0..4 м вод. ст.)  4000          

0..0,6 бар (0..6 м вод. ст.)  6000          

0..1 бар (0..10 м вод. ст.)  1001          

0..1,6 бар (0..16 м вод. ст.)  1601          

0..2,5 бар (0..25 м вод. ст.)  2501          

0..4 бар (0..40 м вод. ст.)  4001          

0..6 бар (0..60 м вод. ст.)  6001          

0..10 бар (0..100 м вод. ст.)  1002          

0..16 бар (0..160 м вод. ст.)  1602          

0..25 бар (0..250 м вод. ст.)  2502          

По запросу (указать при заказе)  9999          

ДИАМЕТР КОРПУСА 

17 мм
1
   1         

21 мм
2
   2         

МАТЕРИАЛ КОРПУСА 

Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)    1        

По запросу (указать при заказе)    9        

МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ 

Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)     1       

По запросу (указать при заказе)     9       

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ 

4..20 мA / 2-х пров. / 12..36 В      1      

По запросу (указать при заказе)      9      

УПЛОТНЕНИЕ 

FKM (фтористый каучук – viton®)       1     

EPDM (этилен-пропиленовый каучук)
 

      3     

По запросу (указать при заказе)       9     

ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 

±0,35 % ДИ
3
        3    

±0,35 % ДИ с протоколом калибровки
3
        S    

±0,5 % ДИ
4
        5    

±0,5 % ДИ с протоколом калибровки
4
        T    

±0,25 % ДИ
3
        2    

±0,25 % ДИ с протоколом калибровки
3
        R    

По запросу (указать при заказе)        9    

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ 

PVC – поливинилхлорид (-5..70 °C), серый 
Ø7,4 мм 

        1   

PUR - полиуретан (-25..70 °C), черный Ø7,4 
мм 

        2   

FEP - фторопласт (-25..70 °C), черный Ø7,4 
мм 

        3   

По запросу (указать при заказе)         9   

ДЛИНА КАБЕЛЯ 

В метрах          999  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Стандартное (адаптирован к эксплуатации в 
РФ)

5
 

          00R 

По запросу (указать при заказе)           999 
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1
 Для давления Pнд ≥ 0,6 бар. 

2
 Для давления Pнд < 0,6 бар. 

3
 Для давления Pнд > 0,4 бар.

 

4
 Для давления 0,1 бар ≤ Pнд ≤ 0,4 бар. 

5
 ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП». 

Пример кода заказа: LMP 305 400-6000-1-1-1-1-3-3-1-008-00R-ГП 
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